Zapytanie ofertowe nr 1/2020 dotyczace zaméwienia publicznego, ktérego wartosé nie przekracza

wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wroctawiu zaprasza do sktadania ofert na stworzenie systemu
monitoringu parametréw Srodowiskowych w pomieszczeniach magazynowych i ekspozycyjnych w

siedzibie Muzeum przy ul. Z. Krasinskiego 1 we Wroctawiu.

I. ZAMAWIAJACY

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wroctawiu
ul. Krasinskiego 1

50-954 WROCELAW

Tel. 71 343 67 65

NIP: 899-21-30-447, REGON: 000132871

Il. INFORMACIJE OGOLNE

1. Zapytanie ofertowe zostalo zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego

www.muzeum.wroclaw.pl, w zaktadce BIP/zaméwienia. oraz na tablicy ogtoszer w miejscu publicznie
dostepnym w siedzibie Zmawiajacego.
2. Godziny pracy Muzeum:

Wi, Sr, Czw, Pt 10.00-16.00

lll. ZASADY REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca pokrywa koszty realizacji przedmiotu zaméwienia ze érodkéw wiasnych, nie przewiduje
sig wypfaty zaliczek ani odbioréw czeéciowych.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczattowe kompletne, jednoznaczne i

ostateczne oraz zostanie wyptacone w terminie do 30 dni od daty zfozenia prawidtowo wystawionej

faktury na podstawie protokotu odbioru przedmiotu zamdwienia.

IV. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Warunki, ktére powinien facznie spetnia¢ Wykonawca:

1) Posiadania wiedzy i do$wiadczenia.



Wykonawca spetni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat:
a) przynajmniej jedno zamodwienie (ustuge) w zakresie ustug projektowych, tj. wykaze sie
wykonaniem projektu infrastruktury sieciowej o wartosci projektu min. 10 000,00 zt brutto,

b) przynajmniej jedno zamoéwienie (ustuge) w zakresie: dostawy, instalacji i konfiguracji infrastruktury

sieciowej o wartosci ustugi min. 20 000,00 zt brutto.

2) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.
Wykonawca spefni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, ze zamowienie wykona zespot wykonawczy, w
ktérego sktad wchodzi¢ bedzie osoba z wyksztatceniem do projektowania infrastruktury sieciowej,

ktéra powinna miec co najmniej 3 lata doswiadczenia w projektowaniu.

3) Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajagcej wykonanie
zamowienia.

Wykonawca spetni ten warunek, jesli wykaze, ze:

a) nie zostato wobec niego wszczete postgpowanie w sprawie likwidacji lub nie zostata ogtoszona
jego upadtos¢, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sgdu, o ile uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidacje majatku upadtego;

b) nie zalega z ptaceniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z
wyjatkiem przypadkdw, gdy uzyskat on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozfozenie na

raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymania w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest stworzenie rozproszonego systemu monitoringu parametréow
$rodowiskowych w pomieszczeniach magazynowych i ekspozycyjnych w siedzibie Muzeum przy ul. Z.
Krasiriskiego 1 we Wroctawiu. System powinien by¢ oparty na centralnym kolektorze danych
rejestrujgcy w trybie cigglym dane ze wszystkich sond z mozliwoscia wysytania powiadomien

w przypadku przekroczenia wartosci krytycznych dla konkretnych zbioréw. Sondy pomiarowe
umieszczone winny by¢é w kazdym z dwudziestu pomieszczen mieszczgcych zbiory oraz w
serwerowni, w ktérej gromadzone beda dane zebrane przez urzgdzenia monitorujgce parametry
powietrza, co pozwoli uzyska¢ doktadny i realny obraz warunkéw i zmian dobowych.

Zakiada sie wdrozenie systemu z 21 sondami pomiarowymi ulokowanymi w pomieszczeniach na

parterze, | oraz IV pietrze budynku przy ul. Krasinskiego 1 we Wroctawiu.
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2. Pomieszczenia, w ktdrych znajdowaé sie beda elementy systemu: sale ekspozycyjne na parterze i |
pietrze (tacznie ok 700 m2 powierzchni), pomieszczenie serwerowni na | pietrze, pomieszczenia
magazynowe na IV pigtrze (facznie ok 260 m2 powierzchni).

Zamawiajacy zacheca do przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku przy ul. Z. Krasinskiego 1 po

wczesniejszym umaowieniu sie z kierownikiem Dziatu Gospodarczego pod nr 71 343 67 65.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje swoim zakresem:

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, dostawe, instalacje oraz konfiguracje wszystkich elementéw
niezbednych do uruchomienia systemu takich jak: dostawa i instalacja infrastruktury sieciowej na
potrzeby systemu: niezbedne okablowanie sieciowe, przetgczniki sieciowe, punkty dostepowe do sieci
WIFi, kolektor danych oraz sondy pomiarowe.

Wymagania dla sondy pomiarowej:

Interfejsy komunikacyjne

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

RS-232 - wstepna konfiguracja urzadzenia: SSID, hasto WiFl, adres IP (statyczny/DHCP), serwer NTP,
ustawienia parametrow dla wybranego protokotu transmisji danych, na przykfad: community stringi
dla protokotu SNMP, adres brokera MQTT, parametry pracy Modbus itp.)

Obstuga standardéw i protokotéw komunikacyjnych

TCP/IP

DHCP client

Odczyt monitorowanych parametréw musi odbywa¢ sig przy pomocy udokumentowanego protokotu
transmisji, np.: SNMP v1/v2¢c, MQTT, Modbus TCP, MySensors itp.

IEEE 802.11 WEP oraz WPA/WPA2

Pomiar temperatury

Zakres pomiarowy: -40 do 80 °C

Rozdzielczodé: 0,1 °C

Doktadnosé¢: £ 0,5 °C

Mozliwos¢ zapisania min. 200 pomiaréw w pamigci nieulotnej w przypadku utraty komunikacji z
kolektorem danych

Mozliwos¢ kalibracji sondy

Mozliwo$¢ okreslenia czestosci pomiaréw

Pomiar wilgotnosci wzglednej

Zakres pomiarowy: 0 - 100 % RH



Rozdzielczos$¢: £0,1 % RH

Doktadnosc +2 %RH

Mozliwos¢ zapisania min. 200 pomiardw w pamieci nieulotnej w przypadku utraty komunikacji z
kolektorem danych

Mozliwo$c¢ kalibracji sondy

Mozliwos¢ okreslenia czestosci pomiarow

Wymagania dla kolektora danych:

Interfejsy komunikacyjne

2 x Gigabit Ethernet 1000BASE-T:

jeden interfejs dedykowany do komunikacji z sondami pomiarowymi

jeden interfejs dedykowany do sieci LAN — dostep do danych systemu

RS-232 — dostep do interfejsu pozwalajgcego ustawi¢ podstawowe parametry sieciowe oraz hasto
administratora systemu

Obstuga standardéw i protokotow komunikacyjnych

TCP/IP

DHCP server dla sond pomiarowych

DHCP client dla sieci LAN

Odczyt danych z sad pomiarowych oraz sterowanie urzgdzeniami regulujgcymi parametry
érodowiskowe (osuszacze, nawilzacze, klimatyzatory) musi odbywac sie przy pomocy
udokumentowanego protokotu transmisji, np.: SNMP v1/v2c, MQTT, Modbus TCP, MySensors itp.
Wymagania funkcjonalne

odczyt danych z sond pomiarowych w okreslonych interwatach czasowych

logika zapewniajaca mozliwos¢ zdalnego wigczenia/wytgczenia urzadzen regulujgcych parametry
érodowiskowe, takich jak osuszacze, nawilzacze, klimatyzatory, zgodnie z zadanymi paratetrami
dane powinny by¢ zapisane w pamieci nieulotnej urzadzenia

pamie¢ nieulotna musi pozwoli¢ na przechowanie danych z ostatnich 5 lat przy zatozeniu, ze system
gromadzi dane z 20 sond pomiarowych i odczyty wykonywane sg co 1 minute

wysytanie powiadomien mailowych o przekroczeniu ustalonej wartosci krytycznej zmierzonych
parametrow $rodowiskowych ze wskazaniem: czasu zdarzenia, sondy oraz zmierzonych wartosci
system musi pozwoli¢ na oznaczenie kazdej sondy pomiarowej unikalng nazwg

dostep do systemu poprzez przeglagdarke WWW kanatem szyfrowanych SSL

mozliwos¢ utworzenia uzytkownikow z dwoma poziomami dostepu:



administrator — dostep do danych systemu, mozliwos¢ dodawania/modyfikacji/usuwania sond
pomiarowych oraz urzadzen regulujacych, mozliwos¢ zdefiniowania parametréw
zataczania/wytgczania urzadzen regulujacych (min/max temperatura i wilgotnosé)

uzytkownik standardowy — dostep do danych systemu oraz raportéw

system musi pozwoli¢ na generowanie raportéw:

dane z sond pomiarowych w postaci tabelarycznej

dane z sond pomiarowych w postaci graficznej (wykresy)

mozliwos¢ parametryzacji raportéw: okreslenie sond pomiarowych oraz zakresu dat na raporcie

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2020 .

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

2. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i podpisana przez osobe uprawniong do

reprezentacji Wykonawcy lub posiadajacg petnomocnictwo.

3. Oferta powinna zawiera¢ Wykaz osob wchodzacych w sktad zespotu wykonawczego i wykonanych

przez nie ustug, ktory nalezy ztozy¢ wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Oferta powinna zawiera¢ oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowigce zatacznik nr 2

do zapytania ofertowego.

5. Oferta powinna zawiera¢ cene ryczattowa netto i brutto.

UWAGA: Za zgody Wykonawca (-y), ktéry ztozy najkorzystniejsza oferte Zamawiajacy dopuszcza
negocjacje cenowe w nastepujgcych sytuacjach:

a) w niniejszym postepowaniu wplynie tylko jedna oferta,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyisza kwote, ktorg Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamdwienia.

Jezeli w sytuacji, o ktérej mowa w lit. b), Wykonawca, kt6ry ztozy oferte najkorzystniejszg, nie wyrazi

zgody na negocjacje ceny, Zmawiajacy dopuszcza negocjacje cenowe z kolejnym Wykonawca.



VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Oferta powinna zosta¢ dostarczona w formie pisemnej na adres: ul. Krasidskiego 1, 50-954
Wroctaw, w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,System monitoringu parametréw $rodowiskowych” do
dnia 24.11.2020r. do godziny 15:00.

2. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

3. Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié¢ lub wycofa¢ swoja oferte.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od oferentéw wyjasnier dotyczacych treéci

ztozonych ofert.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. ,C"” cena—90%

2. »D" doswiadczenie kluczowego personelu — 10%

ad. 1 Kryterium ,,Cena” (waga 90%) — [C]

Oferta o najnizszej cenie otrzyma 90 punktdw, a pozostatym ofertom zostanie przyznana odpowiednio
mniejsza ilos¢ punktéw, zaokraglona z doktadnosdcig do dwdch miejsc po przecinku, wyliczona wg
WZoru:

C = (Cmin/Ch) x 90 gdzie:

C- wartos¢ punktowa kryterium Cena

Cmin — najnizsza cena sposrod ofert nieodrzuconych

Cb — Cena oferty badanej

ad 2. Kryterium ,Doswiadczenie kluczowego personelu” (waga 10 %) — [D]

W ramach kryterium ,Doswiadczenie kluczowego personelu” ocenie podlega dodatkowe
doswiadczenie osoby petnigcej funkcje gtéwnego Projektanta, ponad doswiadczenie podstawowe,
ktore jest warunkiem udziatu Wykonawcy w postepowaniu.

W kryterium ,Doswiadczenie kluczowego personelu” oferta moze uzyska¢ maksymalnie 10 pkt.
Punkty zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

doswiadczenie w zaprojektowaniu dwdch systemow: 2 pkt

doswiadczenie w zaprojektowaniu trzech systemow: 4 pkt

doswiadczenie w zaprojektowaniu czterech systemow: 6 pkt

doswiadczenie w zaprojektowaniu pieciu systemow: 8 pkt

doswiadczenie w zaprojektowaniu szesciu i wiecej systemow: 10 pkt



SUMA PUNKTOW = [C]+[D]

Oferta moze otrzymac maksymalnie 100 punktow (tacznie w ramach wszystkich kryteriéw oceny

ofert).

Zamawiajacy wybierze oferte, ktéra bedzie spetniaé wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu

ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

X. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 26.11.2020r,, a o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiajacy zawiadomi oferentéw za posrednictwem strony internetowej znajdujacej sie pod

adresem www.muzeum.wroclaw.pl, w zaktadce BIP/zaméwienia oraz droga mailowa.

XI. DODATKOWE INFORMACIJE

Dodatkowych informacji udziela p. Sylwia Szurant pod numerem telefonu 71 343 67 65 oraz adresem

email: sylwia.szurant@muzeum.wroclaw.pl

Xll. REZYGNACIA
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania na kazdym etapie bez podania

przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamdwienia bez podania przyczyny rezygnacji.




